
RETI ELETTROSALDATE
UNI EN 1993-1-3

STANDARD

ANTINFORTUNISTICA TEC/RT

Maglia
mm

Filo     
Ø m

m

Peso     
kg/m2

Dimensioni         
mm Finitura

25 x 2525 x 25 3 5,6 1225 x 2000 Grezza Zincato

30 x 3030 x 30 3 3,43
1000 x 2000 Grezza Inox
1200 x 2400 Grezza Zincato Inox

40 x 4040 x 40

3 2,6
1000 x 2000 Grezza Inox
1200 x 2400 Grezza Inox

4 4,7
1000 x 2000 Grezza
1200 x 2400 Grezza Zincato
1600 x 2000 Grezza Zincato

50 x 5050 x 50

3 2,08
1000 x 2000 Grezza
1200 x 2400 Grezza Inox

4 3,76

1000 x 2000 Grezza Zincato Inox
1200 x 2400 Grezza Zincato Inox
1600 x 2000 Grezza Zincato
1600 x 5000 Grezza Zincato
2000 x 2500 Grezza

5 5,68
1000 x 2000 Grezza
1200 x 2400 Grezza

50 x2550 x25 3/4 3,56 2000 x 2500 Grezza Zincato

100 x 100100 x 100

4 1,88 1200 x 2400 Grezza
5 2,84 1200 x 2400 Grezza

6 4,14
1200 x 2400 Grezza
1600 x 2000 Grezza

100 x 50100 x 50

4 2,82 2000 x 2500 Grezza Zincato

6 6,21
1000 x 2000 Grezza
1600 x 2000 Grezza Zincato

TEC 3
4,27

1000 x 2000 Inox
TEC 3 1240 x 2400 Grezza Zincato Inox

RT 60x11 3 5,46 1200 x 2400 Grezza Zincato




