
Lamiere forate
in acciaio inox



LAMIERE 



 Legenda Lamiere - Reti - Grigliati

Articolo Descrizione

L2B Lamiera finitura 2B a freddo

LF1 Lamiera finitura F1 a caldo

LF1 Bramme

LBP Lamiera 2B protetta

L2S Lamiera seconda scelta

CO2B Coils a freddo 2B

COF1 Coils a caldo F1

COBA Coils finitura lucida BA

LSB Lamiera satinata scotch brite e protetta

LSA Lamiera satinata e protetta

L2SB Lamiera scotch brite 2 lati e protetta

L2SA Lamiera satinata 2 lati e protetta

LBA Lamiera lucida BA e protetta

LSM Lamiera super mirror e protetta

LLS Lamiera lucida meccanicamente e protetta

Lamiera tagliata a misura laminata a freddo o a 
caldo

LQU Lamiera quadrettata

LCR Lamiera a grani di riso

ARTICOLO Descrizione

LAP Lamiera a perla

LFI Lamiera fiorettata

LPE Lamiera a pelle d’elefante

LPR Lamiera a piccoli rombi

LTL Lamiera a tela di lino

LMB Lamiera bugnata

LMD Lamiera striata o mandorlata inox o alluminio

LMS Lamiera stirata

LFRQ Lamiera forata fori quadri

LFR Lamiera forata fori tondi

LFRA Lamiera forata fori ad asola

GP Grigliati da piattino

GRIPP Grigliati a buccia d’arancia tipo GRIPP

RE-REI Reti

TELA Tela

ARM Nastrino acciaio armonico A301

LCO Lamiera in Corten
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 Lamiere in Acciaio Inox - Scotch brite

Disponibilità a magazzino in:
AISI 304 - 304L - 310 - 316L - 321 - 316T - 430 - CORTEN
Nelle finiture:
2B (Laminato a freddo), BA (Laminato a freddo, lucidato a specchio), Super Mirror, Lucidata meccanicamente e protetta, F1 (Laminato a caldo), 
Scotch Bright, Satinato (Standard grana 240/320 o altre grane a richiesta).
Formati lamiere: larghezze 1000/1250/1500 mm; lunghezze 2000/2500/3000 mm.

SPESSORE
mm

Peso
Kg/m²

DIMENSIONI IN mm

1000x2000 1250x2500 1500x3000 1500x6000 2000x4000 2000x6000

1 7,85 15,7 24,5 35 - - -

1,2 9,42 18,8 29,5 42 - - -

1,5 11,8 23,6 36,7 53 - - -

2 15,7 31,4 49 71 - - -

2,5 19,6 39,3 61 88 176,4 - -

3 23,6 47,1 73 106 212,4 188,8 280

4 31,4 62,8 98 141 282,6 251,2 376,8

5 39,3 78,5 123 176 252,8 313 472

6 47,1 94,2 147 212 423,9 376,8 566

8 62,8 126 196 282 565,2 502,4 754

10 78,5 157 245 353 706,5 628 942

12 94,2 188 294 424 847,8 753,6 1131

15 117,8 236 368 530 1060,2 942,4 1416

20 157 314 490 706 1413 1256 1884

LAMIERE IN ACCIAIO INOX 



 Lamiera finitura a caldo F1

 Lamiera finitura a freddo 2B

SPESSORE
mm

Peso
Kg/m²

DIMENSIONI IN mm

1000x2000 1250x2500 1500x3000 1500x6000 1800x6000 2000x4000 2000x6000

3 23,6 47,1 73 106 212,4 254,8 188,8 280

4 31,4 62,8 98 141 282,6 339,12 251,2 376,8

5 39,3 78,5 123 176 252,8 423,3 313,6 -

6 47,1 94,2 147 212 423,9 508,6 376,8 566

8 62,8 126 196 282 565,2 678,2 - -

10 78,5 157 245 353 706,5 847,8 628 -

SPESSORE
mm

Peso
Kg/m²

DIMENSIONE IN MM

1000x2000 125x2500 1500x3000

0,5 3,93 7,86 - -

0,6 4,71 9,42 14,7 -

0,8 6,28 12,6 19,7 28,3

1 7,85 15,7 24,5 35

1,2 9,42 18,8 29,5 42

1,5 11,8 23,6 36,7 53

1,8 14,1 28,2 44,2 64

2 15,7 31,4 49 71

2,5 19,6 39,3 61 88

3 23,6 47,1 73 106

4 31,4 62,8 98 141

5 39,3 78,5 123 176

LAMIERE IN ACCIAIO INOX 
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Lamiere in AISI 304 BA/Satinato caratterizzate da alta resistenza al danneggiamento, leggerezza, basso attrito della superficie, effetto decorativo. 
Utilizzate nei settori più svariati, dall’industria, all’edilizia e dall’architettura d’interni ed esterni al design del prodotto.
Formati lamiere: larghezze 1000/1250 mm; lunghezze 2000/2500/3000 mm; spessori 0,4-1,5 mm.

 Lamiere con finiture speciali

Finitura PERLA

Finitura PELLE DI ELEFANTE

Finitura CHECKS

Finitura PICCOLI ROMBI

Finitura CHICCHI DI RISO

Finitura QUADRETTATE

Finitura FIORETTATE

Finitura TELA DI LINO

LAMIERE IN ACCIAIO INOX 



 Lamiere mandorlate in alluminio

 Lamiere mandorlate

S mm 1000X2000 1250X2500 1500X3000

2,0 12,76 19,94 28,71

2,5 15,48 24,19 34,83

3,0 18,20 28,44 40,95

4,0 23,64 36,94 53,19

5,0 29,08 45,44 65,43

Finitura MANDORLATE Finitura MANDORLATE ALLUMINIO

LAMIERE IN ACCIAIO INOX 
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 Lamiere forate AISI 304 INOX

TIPO FORMA T-U %
SPESSORE

0,5
su richiesta 0,8 1 1,5 2 3 

R ø

0,5 T 1,5 10 •

0,6 T 1,5 15 •

0,8 T 1,5 26 •

1
T 2 23 •

T 2,25 18 •

1,5

T 2,5 33 •

T 3 23 • •

T 3,5 17 •

2

T 3,2 35 •

T 3,5 30 • • •

T 4,5 18 •

2,5 T 4 35 • •

3

T 5 32 • • ◊

T 5,5 27 • •

T 6 23 •

4
T 6 40 • • •

T 7 33 • • •

5
T 7,5 40 •

T 8 35 • ◊ • • •

6
T 9 40 • • • •

T 10 33 •

8 T 12 40 • • •

10 T 15 40 • • • •

5 T 7 51 •

8
T 10 64 • •

T 12 44 • •

10 T 15 45 • •

◊ Anche in AISI 316

LAMIERE IN ACCIAIO INOX 




